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Plattformlift NeoPorte zur Installation im bauseitig geschlossenen Schacht
Kein Maschinenraum erforderlich
Keine Unter- bzw. Überfahrt notwendig

KABINENAUSSTATTUNG
 
Standardausstattung:
	m Cabin Operating Panel (COP)
	m Display
	m Spiegel
	m Handgriff
	m Deckenausführung mit 4 LED-Spots

Individualisierung / Optionen:
	m Kabine in Sonderfarbe (abweichend von Türen)
	m Kabinenboden in Sonderausführung
	m Kabinenhandgriff in Sonderausführung

NEOPORTE

NORMEN & QUALITÄT
Baumustergeprüft nach Maschinenrichtlinie
ISO 9001 Qualitätsmanagementzertifikat

SICHERHEIT & NOTFALLSYSTEME
Batteriegestützte Notabsenkung
Potentialfreier Kontakt für Brandfallsteuerung (exkl. Rücksendeeinheit)
Notstromversorgung 

Safeline Notruftelefon mit 2-Wege-Sprechverbindung 
	m Notrufaufschaltung möglich 

Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: 
	m Geschwindigkeitsregler mit Fangvorrichtung
	m Türverriegelung
	m Überlastsicherung
	m Elektrische Notabsenkung
	m Extern bedienbare Notabsenkung
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Bodenvarianten (Standardauswahl):

TÜREN & DESIGN
 
Standardfarbe: 
	m Kieselgrau (RAL 7032)  

für Kabinentür und Schachttüren

Extra große und breite Türen
Automatischer Türantrieb 

Optional: 
	m RAL-Farben laut Tabelle
	m Edelstahl-Ausführung

ANTRIEB & TECHNIK
 
Antriebssystem: Riemenantrieb 

Versorgung: 
	m 3-phasig, 380 V
	m Leistung: 1,5 kW 

Frequenzumrichter für: 
	m Sanftanlauf
	m Sanftstopp 

Automatikbetrieb (ohne Verschlüsselung)
Fehlerspeicher integriert

Standardfarben Kabine: 

Sonderfarben Kabine: Ambre Gold, Anthracite, Brass, Brown, Gold Watch, Black, Olive, Oyster

Tile Erciyes Grey

Treasure LightGreyMoccaWhite

Tile Loft Cement

RAL 7032

PVC Obvious Black

PVC Oak White

RAL Sonderfarben Schiebetür

RAL 1023 Verkehrsgelb

RAL 3003 Rubinrot

RAL 3022 Lachsrot

RAL 4001 Rotlila

RAL 5010 Enzianblau

RAL 2002 Blutorange

RAL 5024 Pastellblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8015 Kastanienbraun

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9006 Weißaluminium

(Beleuchtung in der Serienausführung abweichend.)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Farbdarstellungen können vom Originalfarbton abweichen.

Ascendor GmbH 
Pürnstein 43 · 4120 Neufelden · Austria 

Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at 
ascendor.com
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Dateiname des Zeichnungsobjektes:          
LEVANTE

Dateityp:
ASSEM

Dateiname der Zeichnung:
LEVANTE

Allgemeintol.
DIN ISO

2768-m-H

Kanten
DIN ISO
13715

Maßstab 1:40
Werkstoff:  
Halbzeug: -

 Datum   Name Benennung:
Musterzeichnung 

Levante einseitiger Einstieg
Bear. 01.07.2025 Fritz
Gepr.
Norm

Zeichnungsnummer:
Musterzeichnung 

Blatt1
 1 Bl.

Zust.    Änderung  Datum Nam. (Urspr.) (Ers.f.:) (Ers.d.:)

Technische Daten:
Produkt: Homelift Levante
Plattformgröße: 1400 x 1100 mm
Tragfähigkeit: 385kg
max. Förderhöhe: 3150 mm
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15m/sek

Haltestelle 0: 
Höhe 150mm / Schiebetür 900mm links

Haltestelle 1: 
Höhe 3150mm / Schiebetür 900mm links

Farbdesign:
Kabine: ähnlich RAL9006 (Weiß)
Schiebetür Kabine: RAL 7032 (Kieselgrau)
Schiebetür Gebäude: RAL 7032 (Kieselgrau)

Montage in Ziegelmauerwerk - M16 Ankerstange
- Schaltschrank Innenbereich
Ⓔ0...Schaltschrank - 750x500x175mm (HxBxT) - Position: ?
         Kabellänge ab Übergabepunkt bis Schaltschrank : ?m 
Ⓔ1...Kabelübergabepunkt

Produktionsfreigabe:
Hiermit beauftrage ich die Ascendor GmbH mit
der Fertigung dieser Liftanlage und bestätige,
dass die dargestellte Ausführung richtig ist und
alle Angaben korrekt sind.
Ascendor ist nicht verantwortlich für Fehler, die
auf falschen Maßangaben beruhen und
übernimmt keinerlei daraus entstandene Kosten.
Mit der Bestätigung der Einbauzeichnung
akzeptiere ich auch die AGBs und das letztgültige
zugehörige Angebot sowie die bauseitigen Leistungen.

_________________________________
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Dateiname des Zeichnungsobjekts / Filename DRW object:
LEVANTE-ANG043699

Type:
ASSEM

Dateiname der Zeichnung / Filename DRW:
LEVANTE-ANG043699

Allgemeintoleranz
General tolerance

DIN ISO
2768-m-H

Kanten
Edges

DIN ISO
13715

Maßstab / Scale 1:20 Mass: 118285.452 kg

Material:  
Halbzeug / SFP: -

Benennung / Name:

Nico Fastner 
Homelift Levante 

Date Name
Editor 01.07.2025 Fritz

C Aufputzkanal Schaltschrank 11.02.2026 StFr Check
B Schaltschrank 1. OG 10.02.2026 StFr Zeichnungsnummer / Drawingnumber

ANG-043699
Blatt/Sheet

3
von/of

3
A Textfeld - Schiebetür links 01.07.2025 StFr

Rev. Änderung/Change Datum/Date Name
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Schachttiefe
1770 1720 1670 1620

Schachtbreite Plattformabmessungen Schachtschiebetür Türausbruch
1650 1400x1100 1350x1100 1300x1100 1250x1100 900 1200
1600 1400x1050 1350x1050 1300x1050 1250x1050 850 1150
1550 1400x1000 1350x1000 1300x1000 1250x1000 800 1100
1500 1400x950 1350x950 1300x950 1250x950 750 1050
1450 1400x900 1350x900 1300x900 1250x900 700 1000

Alle Maße in mm.

Musterzeichnung für Schachtgröße 1770x1650 mm.

LEISTUNGSDATEN & ABMESSUNGEN
 
Gesamtförderhöhe: 15 m 
Tragkraft: 385 kg 
Kabinenhöhe: 2000 mm 
Türdurchgangslichte: 2000 mm (Türausbruchshöhe 2220 mm)
Plattformgrößen siehe Plattformabmessungen in der Tabelle 

Geringe bauliche Anforderungen: 
	m Raumhöhe: 2,5 m ausreichend
	m Schachtgrube: 10 cm
	m Ideal für Bestandsgebäude / Nachrüstung 

Fahrkomfort: 
	m Geschwindigkeit: max. 0,15 m/s
	m Ruhiger und sicherer Betrieb


